
PORCELANA Y VIDRIERIA

BURETA LLAVE RECTA EN TEFLÓN

Especificación técnica:

Llave Recta en PTFE 

Vidrio claro clase A 

Graduada 

Disposición Final: Reciclable 100% 

Vida Útil: 3 a 12 meses, según su uso

Propiedades:

El coeficiente de expansión térmica del vidrio es

bajo, por lo que el gradiente de temperatura es

bajo y el vidrio puede soportar gradientes de

temperatura más altos y también cambios

repentinos de temperatura/choques térmicos.

Coeficiente de expansión lineal 32.5 X 10 _, / ºC

Punto de deformación 515 ºC 

Punto de recocido 565 ºC 

Punto de reblandecimiento 820 º 

Calor específico 0.2 

Conductividad térmica Cal/cm³ ºC/s 0.0027 

Contacto químico
mg/m2

Duración en
horas

Pérdida de
peso en mg/m

Agua destilada a
100 ºC

6 10

Vapor de agua a 121 2 1/2 130

Ácido clorhidrico

80% H,SO a 130°C 2 1/2 110

Alkali -1 N soln. of
Na,CO3

2 1/2 90

Fluidos de infusión
isotónicos

NaCL (0.85%) 121ºC 2 1/2 70

Glucosa (5%) 121ºC 2 1/2 50

Código Capacidad/div Unidades/Cartón

1131105 10ml : 0.05 5 Unidades

1131106 25ml : 0.1 5 Unidades

1131107 50ml : 0.1 5 Unidades

www.cieduteclab.com


